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3 TERMOS DE GARANTIA

) APRESENTACAO

OBRIGADO POR ESCOLHER A SILOMAX

Neste manual vocé encontra varias informagbes técnicas necessarias para a sua
segurancga e como operar adequadamente este equipamento, leia atentamente todas
as instrucdes antes de realizar qualquer operacdo, siga corretamente cada passo
indicado para que vocé possa obter a melhor performance de seu novo produto.

Em caso de duvida entre imediatamente em contato conosco para que nossa equipe
possa auxilia-lo, a Silomax oferece assisténcia técnica especializada em todo o Brasil.

Consulte o nosso site na internet: www.silomax.com.br nele vocé pode encontrar mais
informacdes atualizadas sobre nossa linha de equipamentos para graos e sementes.

Mantenha este manual ou uma copia sempre a mao, guarde-o para futuras referéncias.

Os desenhos e ilustragdes estdo sujeitas a mudangas sem aviso prévio do fabricante.
Todas as imagens contidas neste manual sdo de carater meramente ilustrativo.

Contato Silomax

k\? (43) 2101-0100 @ www.silomax.com.br k@comercial@silomax.com.br

\ - .~ 1

C@AV. Itamaraty N° 710 - Rolandia - PR - BRASIL - CEP 86600-460 - Cx.Postal 149

GARANTIA DO EQUIPAMENTO

A SILOMAX IND. E COM. LTDA. garante contra defeito de fabricagdo seus equipamentos
dentro do prazo de 180 dias, contados a partir da data de entrega técnica do equipamento,
nos termos do artigo 18 do Cédigo de Defesa do Consumidor, salvo as excec¢des listadas
logo abaixo. Os equipamentos ou pegas montadas inadequadamente por nossos técnicos
no periodo de garantia apresentarem qualquer defeitos por montagem inadequada
quando esta contratada pela SILOMAX, serdo substituidos gratuitamente, sendo
cobrado apenas despesas de transporte, viagens e estadia da equipe de manutengéo.

Todos os equipamentos de terceiros como: elétricos, termdémetros, que apresentarem
problemas causados por deficiéncia na instalacdo, estao isentos de garantia pela Silomax.

E um dever do consumidor conferir o produto no ato de entrega, constando se ha
conformidade com o pedido realizado, e verificando a integridade de todo equipamento.

A garantia do equipamento perde o valor nos seguintes casos:

® Auséncia de manutengdes preventivas no equipamentos.

® Utilizacao dos equipamentos para fins que ndo tenham sido projetados

® |nstalacées e montagens inadequadas, feitas por empresas nao especializadas e em
desacordo com as instrugdes listadas neste manual.

® Danos causados por eventos furtuidos, de forca maior ou por agentes naturais, como
descargas elétricas, chuvas de granizo, sobrecargas de energia, e incéndio.

® Adaptacdes ou uso de pecgas que alterem o funcionamento do equipamento.
® Equipamentos estocados sem protecéo contra fatores climaticos.

® Base civil executada em desacordo com os desenhos enviados pela Silomax, ou com
superficie desnivelada.

Em caso de substituicdo parcial ou total do equipamento e/ou pegas em virtude de defeito
de fabricagéo, o prazo de garantia contratual do novo equipamento sera o prazo de 90
dias, estabelecido pelo inciso Ill, do artigo 26, do Codigo de Defesa do Consumidor. O
prazo de garantia inicia-se pelo periodo legal de 90 dias, os prazos, todas as suas
condigbes e os compromissos assumidos pela empresa SILOMAX IND. e COM. LTDA.,
especificados nestes termos de garantia nao poderao ser alterados pelos representantes.
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4 DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

5  comPONENTES

4.1 TRANSPORTADOR RTH

O transportador Helicoidal foi desenvolvido
para o transporte de graos na posicao
horizontal. Sdo transportadores em calha
de formato "U", tampados na parte superior
e com flanges nas extremidades para
unido por parafusos.

Sao compostos por conjuntos modulares
fabricados em ago galvanizado podendo
ser utilizados expostos ao tempo. Seu corpo
totalmente vedado pode ser alimentado em
qualquer ponto e transporta com eficiéncia
sem a liberagcdo de particulados no
ambiente.

Estes transportadores s&o geralmente
utilizados em projetos para graos industriais
ou para transporte de residuos em usinas de
beneficiamento de sementes. Eles podem
ser abastecidos em varios pontos de carga
em seu comprimento. Modelos: RTH-150,
RTH-200, RTH-250, RTH-300, RTH-350,
RTH-400.

4.2 ACABAMENTO

(Vermelho Primer)

“— (Galvanizado

4.3 CAPACIDADES

TRANSP. HELICOIDAL @150mm
0A8TH

TRANSP. HELICOIDAL @200mm
9A20 TH

TRANSP. HELICOIDAL @250mm
21A38TH

TRANSP. HELICOIDAL @300mm
39A60 T/H

TRANSP. HELICOIDAL @350mm
61A85T/H

TRANSP. HELICOIDAL @400mm
86 A120 T/H

*O fabricante se reserva o direito de modificar qualquer
dado constante da tabela acima, sem aviso prévio.

5.1 CALHA/ CHAPA DE COBERTURA

As calhas possuem o comprimento de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ou 3.0 metros. Sao fabricas
em chapas de aco galvanizado e possui o formato de “U”. A chapa de cobertura € uma
tampa fixada na calha através de flanges aparafusadas entre si.

Chapa de
Cobertura

Conjunto
Helicoidal

Mancal
Intermediario

Calha
Formato “U”

5.2 CONJUNTO HELICOIDAL

O conjunto Helicoidal € composto por um helicéide soldado sobre um tubo de ago, sendo
pintados com tinta primer vermelho.

Helicoide

Eixo
Acionamento




5.3 MODULO DE ACIONAMENTO

No médulo de acionamento encontra-se o motorredutor de acoplamento direto. Sua estrutura

possui uma abertura na calha para a bica de descarga ou uma abertura na cobertura para
bica de carga.

O conjunto helicoidal é apoiado em um mancal e fixado no redutor.

*Observar seta de indicacao de sentido de giro na tampa frontal.

Conjunto de pegas moédulo acionamento:

Chapa Veda‘;éo
. . Mo
;__:__t*..“ : & /

~——— : Mancal
T — Flange
Motorredutor

e
-

i Base
Bica de S 4 Redutor

Descarga

Testeira

5.4 MODULO FINAL

O modulo final é por onde sera feito a entrada do produto, a qual sera posicionada durante
a montagem na obra.

Conjunto de pegas modulo final:

Chapa Vedacéao

‘{m Menor

Testeira

Mancal

Testeira Flange
Base
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O MONTAGEM

6.1 SEGURANCA NA MONTAGEM

Para viabilizar o seu transporte, os transportadores com mais de 6 metros vem em partes para
montar no local da obra, assim que descarregada, € aconselhavel instala-la prontamente em
sua base de apoio, caso ainda nao esteja pronta, providenciar um local plano e uniforme
protegido da chuva onde o equipamento possa permanecer até o momento de sua montagem.

As instrucdes de montagem e as precaugdes de seguranca deste manual sédo de extrema
importancia para o0 montador e para que o0 equipamento tenha perfeitas condi¢cdes de
operacgao.

Entender as principais causas de acidentes de trabalho € o primeiro passo para preveni-los,
e logo, promover mais seguranga, saude e qualidade de vida aos nossos trabalhadores.

Entre as principais causas destacam-se a falta de EPI adequado, a negligéncia na instru¢éo ao
trabalhador, a falta de conhecimento técnico, atitudes imprudentes, a falta de manutencao
ou nao reposicao dos equipamentos, e a falta de atencéo do préprio operador do equipamento.

Acidentes acontecem, mais podem ser evitados ao maximo seguindo os cuidados e atencao
na operagao e montagem dos equipamentos, € importante saber que nos prevenindo podemos
poupar milhares de trabalhadores de consequéncias que, muitas vezes, sdo para toda a vida.

6.2 RECEBIMENTO

Inspecione atenciosamente as pec¢as recebidas, certificando se ha danos
ou avarias nas mesmas. Verifigue se a quantidade de peg¢as ou pacotes recebido
corresponde a quantidade mostrada no romaneio que é entregue junto ao
equipamento. Relate qualquer dano ou falta de algum componente o mais rapido possivel
no ato da entrega. Guarde toda a documentagcdo fornecida junto ao transportador.

9

6.3 REGRAS DE MONTAGEM

Proceda a limpeza do local de trabalho.

Organize as ferramentas.

Uma equipe com profissionais qualificados deve ser contratada para montagem e instalagéo
do equipamento.

O transportador NAO foi projetado para suportar o peso de qualquer outro equipamento ou
acessorio, exceto a canalizagéo indicado pela Silomax.

Durante a montagem verificar sempre o alinhamento e fixagdo dos moédulos.

6.4 MONTAGEM MODULOS

A montagem ¢ iniciada posicionando primeiramente o cabegote ou modulo final de acordo
com o layout da obra seguido do(s) modulo(s) padrao.

A ligacéo é feita através das flanges base presentes nas extremidades de cada médulo.

10




Fixar Parafusos
de Juncao do
Helicoide

Porca Sx @3/8"
(107.006)

Arruela Lisa @3/8"
(107.075)

Parafuso Sx @3/8" x 1"

(104.022)

6.5 MONTAGEM COBERTURA

Apbs a ligagao dos modulos fixar as chapas de cobertura, em cada ligagao utilizar chapa de
vedagao maior.

Chapa Vedagao
Maior

——

Parafuso Sx @5/16" x 1"
(104.031)

Arruela Lisa @5/16"
(107.076)

Porca Sx @5/16"
(107.007)




6.6 MONTAGEM BICA DE CARGA 6.7 CHUMBADORES

Para montagem da bica de carga, recortar primeiramente a chapa de cobertura no local Para fixacao do transportador ao solo utilizar chumbadores do tipo Parabolt nos apoios de

de posicionamento da bica, o corte deve ser um pouco menor que o comprimento da madulo.
bica. Furar a calha em "U"” seguindo a furagéo da bica.

Parafuso Sx @5/16" x 1"
(104.031)

Arruela Lisa @5/16"
(107.076)

Porca Sx @5/16"
(107.007)

Chumbador CPL. @5/16" x 2"
(106.947)

13 14



7.1 RECOMENDAGOES BASICAS DE SEGURANGA

Os equipamentos SILOMAX sao cuidadosamente inspecionados para garantir maior
padrao de qualidade e segurang¢a no produto final, porém o proprietario deve seguir
todos as medidas necessarias para garantir a seguranga de trabalho em sua
unidade. Certifique-se de que a pessoa responsavel pela operacdo e manutencao
dos equipamentos esta devidamente instruida, o seu manejo incorreto pode resultar
em graves acidentes, pondo em risco a integridade fisica do trabalhador, portanto,
siga sempre as instrucdes de operacao e recomendacdes de seguranca contidas
neste manual. O equipamento nao deve ser modificado de forma alguma. Qualquer
tipo de alteragcao n&o autorizada pode prejudicar a fungcdo e a seguranca do
equipamento e pode afetar diretamente na vida util do transportador. Qualquer tipo de
modificagcdo no equipamento anula a garantia oferecida pela SILOMAX.

NAO OPERE ESTE MAQUINARIO SEM O USO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANGA
INDIVIDUAL (EPI).

NéO EFETUE O USO DE PEGCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACESSORIO
NAO ORIGINAL.

/2\

NAO PERMITA PRESENCA DE ANIMAIS OU CRIANCAS PROXIMO AO EQUIPAMENTO
EM FUNCIONAMENTO.

NAO OPERE O TRANSPORTADOR COM QUALQUER PEGA EM FALTA OU
DANIFICADA.

NAO AUTORIZE QUE AS PESSOAS NAO APTAS EFETUEM QUALQUER MEDIDA
DE REGULAGEM, MANUTENCAO E OPERACAO NO EQUIPAMENTO.

MANTENHA O CORPO, CABELOS E ROUPAS LONGE DE TODAS AS PARTES
MOVEIS DO TRANSPORTADOR.

NUNCA ANDE SOBRE TAMPAS, GRADES, PROTEGOES OU SOBRE O CORPO
DO TRANSPORTADOR.

NAO INTRODUZA OU EMPURRE MATERIAL NO EQUIPAMENTO COM UM BARRA
OU VARA INSERIDA ATRAVES DAS ABERTURAS.




8 OPERACAO

8.1 PRE-OPERACAO

Antes de funcionar o equipamento alguns itens devem ser revisados e ajustados se
necessario. Lembre-se de sempre ultilizar os equipamentos de protec¢ao individual para sua
maior seguranga.

-
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Oculos de Bota Protetor
Protecao Auricular

Capacete

® \erifique se o transportador esta totalmente alinhado e fixado.

Realize uma limpeza no equipamento retirando ferramentas/corpos estranhos que possam
ter ficado no interior durante a montagem.

e Verifique o funcionamento do quadro de comandos e ligagdes elétricas.

Verifique se as janelas, portas e tampas de inspecéao estao totalmente fechadas e bem
fixadas.

@ Verifique se o nivel de 6leo marcado no motorredutor esta correto.

Verifique todos os parafusos de fixagdo, rolamentos, médulos,motorredutor, etc. Embora
alguns parafusos de fixagdo possam ter sido instalados na fabrica o transporte, manuseio
e instalagéo do transportador podem ter afrouxado os parafusos. Importante: Os danos
causados por parafusos soltos néo sao cobertos pela garantia.

pm—— B e 4. B LT T - - - -
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ATENGCAO
Esta revisao deve ser feita com o equipamento DESLIGADO ao executar
a limpeza do equipamento tenha a certeza de que o quadro de comando
encontra-se BLOQUEADO afim de evitar qualquer acidente de trabalho.
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8.1.1 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Tenha certeza de que nenhuma pessoa se encontra manuseando o equipamento e
entdo ligue.

® \/erifique a partida elétrica e o sentido de rotagdo do motoredutor.

® \erifique se ha ruidos ou vibragbdes fora do normal.

Permaneca com o equipamento ligado por aproximadamente 01 hora, apds esse periodo
DESLIGUE o equipamento. Faga uma inspe¢do nos parafusos que possam
necessitar de reaperto, durante o teste observe qualquer ruido estranho ou vibragdes anormais,
caso esteja tudo correto o equipamento esta pronto para o funcionamento com produto.

8.2 OPERACAO GERAL

I |

ATENCAO

Antes de continuar, leia as informagdes de seguranga relevantes para operagao
na segao de seguranga deste manual. O ndo cumprimento das instrugoes de
seguranga pode resultar em graves ferimentos, morte ou danos materiais.
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Para o transportador trabalhar com capacidade maxima e com fluxo de descarga
® continuo, o fluxo de entrada do produto deve estar totalmente regulado de acordo com as
especificagdes do transportador.

e O fluxo de carga ndo deve ultrapassar a capacidade maxima de descarga.
e O produto s6 pode entrar no transportador com o conjunto helicoidal em movimento.

@ Recomenda-se antes da parada do transportador interromper o fluxo de carga.

- - S { ° 5 - e ——
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ATENCAO
Para maior seguranga, o transportador deve ser operado com uma
amperagem de 10% menor que a amperagem nominal do motor
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O LIMPEzZA

Crie habitos de limpeza periodica, além de evitar problemas operacionais, um local de
trabalho limpo e organizado diminui significativamente a chances de acidentes e quebra do
equipamento. A limpeza deve ser realizada em todo transportador, porem em alguns lugares a
limpeza deve ser realizada com maior frequéncia tais como cabegote, motorredutor e
mancais.

A seguir estao listados recomendacées de limpeza que geram maior seguranga operacional
e maior vida util ao equipamento:

MANTENHA O AMBIENTE DE TRABALHO SEMPRE LIMPO, ATENTANDO PARA NAO
DEIXAR POEIRA ACUMULADA NAS PLATAFORMAS E ESCADAS DE ACESSO.

NAO DEIXE ACUMULAR SUJEIRA NO MOTORREDUTOR E ROLAMENTOS,
LIMPE PERIODICAMENTE O MODULO DE ACIONAMENTO .

CASO O TRANSPORTADOR FIQUE POR UM LONGO PERIODO PARADO OU
QUANDO HOUVER TROCA DO PRODUTO A SER TRANSPORTADO, EXECUTE UMA
LIMPEZA RIGOROSA EM TODO EQUIPAMENTO.

MANTENHA AS ABERTURAS DO RESPIRO DO MOTORREDUTOR SEMPRE
LIMPAS PARA EVITAR O AUMENTA DA PRESSAO NO REDUTOR.

REMOVA MATERIAIS ACUMULADOS NO TRANSPORTADOR PARA EVITAR
A CORROSAO E INFESTACAO DE FUNGOS.

10 MANUTENCAO

10.1 REGRAS GERAIS MANUTENCAO

HABITOS DE MANUTENGAO ADEQUADAS NO TRANSPORTADOR SIGNIFICAM UMA
VIDA MAIS LONGA AO EQUIPAMENTO, MELHOR EFICIENCIA E OPEBACAO
MAIS SEGURA. LEMBRE-SE DE SEMPRE SEGUIR AS ORIENTACOES E
RECOMENDACOES DE MANUTENCAO DESCRITAS NESTE MANUAL.

MANTENHA O AMBIENTE DE TRABALHO SEMPRE ORGANIZADO E LIVRE DE
MATERIAIS QUE POSSAM PREJUDICAR O ACESSO AO EQUIPAMENTO OU
SEU BOM FUNCIONAMENTO.

>

MANTENHA OS COMPONENTES E LIGAGOES ELETRICAS EM BOM ESTADO. °

g

Antes de executar qualquer inspec¢ao interna ou manutencao, certifique-se
de que o transportador encontra-se totalmente desligado e com a corrente
i totalmente sem movimento. Tirar sempre os fusiveis no quadro de comando.

L [T T ——
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REALIZE INSPEC,‘f)E_S PERIODICAS EM TODO TRANSPORTADOR. O
TRANSPORTADOR NAO DEVE OPERAR COM PECAS DANIFICADAS POIS
AUMENTA O RISCO DE MAIORES DANOS.

COLOQUE O TRANSPORTADOR VAZIO POR ALGUNS MINUTOS PERIODICAMENTE
PARA VERIFICAR SE HA VIBRACAO EXCESSIVA, PARAFUSOS SOLTOS,
RUIDOS E SE A TEMPERATURA DOS MANCAIS ESTAO FORA DO NORMAL.

-
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ATENCAO
Caso um corpo estranho entre no equipamento interrompa o

seu funcionamento imediatamente, retire-o em seguida com o
ransportador desligado antes de inicializar a operagao novamente.

o
o
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10.2 MOTORREDUTOR

O motorredutor possui um reservatério de o6leo responsavel na lubrificagcdo das
engrenagens e componentes internos. A quantidade correta de 6leo € muito importante para
seu bom funcionamento. Muito 6leo pode causar vazamento ou superaquecimento. Pouco
oleo pode causar superaquecimento ou danos as pecgas internas. Temperaturas acima de
sua faixa normal de trabalho podem reduzir a viscosidade do éleo causando desgastes no
redutor, exigindo trocas de o6leo mais frequentes. Uma lubrificacdo feita conforme as
necessidades de operagao garantem um bom funcionamento e melhora sua vida util.

~,

ATENCAO
Caso o equipamento fique fora de funcionamento por um longo periodo,
é aconselhavel que, a cada quinze dias, se faga um funcionamento no
mesmo, afim de evitar a corrosdao das partes internas do motor.

~, ’
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10.2.1 REGRAS GERAIS REDUTOR

E importante para realizacdo de qualquer manutencdo que o motorredutor esteja com
sua alimentacgéo desligada.

e mmm————
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- Sempre utilizar 6leo especificado pelo fabricante.

Sob condi¢bes operacionais industriais meédias, o lubrificante deve ser trocado a cada
» 2500 horas de operacao ou a cada 6 meses, 0 que ocorrer primeiro.

Procurar fazer a troca de 6leo com o redutor morno, pois a viscosidade do 6leo &

menor, o que facilita a extragao do lubrificante.

Jamais utilizar qualquer tipo de solvente para lavagem interna do redutor ou entre as
trocas de o6leo.

Investigue imediatamente qualquer alteragédo incomum de ruido ou vibracéo, estas
=P mudancgas pode ter como motivo a presenca de particulas ou impurezas, dano nos
rolamentos ou irregularidades nas engrenagens.

Para possiveis falhas, verifique o Oleo e sua qualidade, substitua rolamentos
defeituosos, caso necessario entrar em contato com a Silomax para maiores instrugées.

NOTA

Os redutores sdo normalmente enviados da fabrica sem 6leo. Eles devem ser lubrificados
antes de seu uso ou podera ocasior danos irreversiveis ao equipamento.
Mantenha sempre atencdo aos niveis de 6leos marcados, realize inspecdes periédicas.

—

10.3 ROLAMENTOS

O correto funcionamento dos rolamentos s&o de extrema importancia ao transportador, sua
paralisagdo ocasionara sérios problemas ao equipamento. Observar alguns cuidados
durante a operagdo procedendo da seguinte forma, conforme descrito a seguir:

*Ouca periodicamente o som emitido pelo rolamento afim de captar qualquer alteragao
incomum de ruido ou vibragdo. O som de uma rolamento danificado € bem diferente,
podendo apresentar caracteristica irregulares. Para isso utilize uma chave de
fenda ou bastdo de madeira contra o alojamento mais proximo do rolamento, o que
tornara o som audivel. Em caso de duvidas desmontar e verificar o rolamento.

«\erificar a temperatura do mancal, colocando a méo no alojamento do rolamento. Se a
temperatura parecer alem da normal, ou com variagdes bruscas, € uma indicagao de que
algo esta errado. Neste caso, desmontar e verificar o rolamento e seus componentes.




10.4 CONJUNTO HELICOIDAL

Verificar periodicamente se o conjunto helicoidal esta girando facilmente sem arranhar ou
fazer ruido.

Verificar as fixagbes dos eixos nos mancais.

Verificar se ndo ha presenca de fios ou palhas nos mancais intermediarios.

Quando necessario, retirar e verificar o mancal intermediario e controlar o jogo e desgaste
das buchas de Nylon.

10.4.1 SUBSTITUICAO BUCHA MANCAL INTERMEDIARIO
Para substituicdo das buchas, seguir os seguintes passos:

—Desafixar a parte inferior da parte superior, no mancal intermediario, soltando os parafusos.

—Retirar as semi-buchas das partes do mancal e substitui-las, usando sempre um jogo
novo de buchas e fixar.

—Fixar a parte inferior na superior do mancal novamente através dos parafusos.

—\Verificar se o conjunto helicoidal gira facilimente.

Parte
Superior

Bucha
Bipartida

Parafusos

Inferior

10.5 SOLUCAO DE PROBLEMAS

Na se¢do a seguir, listamos algumas causas e solugbes para alguns dos problemas que
vocé podera encontrar no equipamento durante a operagao ou inspegao rotineira. Ao se
deparar com um problema de dificil resolugdo, mesmo apés a leitura das informacdes
apresentadas nesta sec¢ao, entre em contato com nossa equipe. Antes de contata-los, tenha
este manual de operacdo em maos e o numero de série do seu equipamento.

PROBLEMA CAUSA SOLUGAO

Verificar o motorredutor e
a possivel causa da
lentidao.

Velocidade do conjunto
helicoidal muito lenta.

Remova qualquer obstrugao
Pouca entrada de produto | do transportador. Verifique a
no transportador. velocidade de carga

necessaria.

Baixa capacidade

Faca uma limpeza na
saida do transportador
retirando qualquer corpo
estranho (palha, barbante).

Obstrucao na saida

Limpe os rolamentos.
Adicione ou substitua a capa
de protecao do rolamento.

Impurezas entrando

Falhas nos rolamentos.
no rolamento.
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