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APRESENTAÇÃO2

Neste manual você encontra várias informações técnicas necessárias para a sua
segurança e como operar adequadamente este equipamento, leia atentamente todas
as instruções antes de realizar qualquer operação, siga corretamente cada passo
indicado para que você possa obter a melhor performance de seu novo produto.

Em caso de dúvida entre imediatamente em contato conosco para que nossa equipe
possa auxilia-lo, a Silomax oferece assistência técnica especializada em todo o Brasil.

Consulte o nosso site na internet:  www.silomax.com.br  nele você pode encontrar mais
informações atualizadas sobre nossa linha de equipamentos para grãos e sementes.

Mantenha este manual ou uma cópia sempre a mão, guarde-o para futuras referências.

Os desenhos e ilustrações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio do fabricante.
Todas as imagens contidas neste manual são de caráter meramente ilustrativo.

AV. Itamaraty Nº 710 - Rolândia - PR - BRASIL - CEP 86600-460 - Cx.Postal 149

(43) 2101-0100 www.silomax.com.br comercial@silomax.com.br

Contato Silomax

OBRIGADO POR ESCOLHER A SILOMAX

013 TERMOS DE GARANTIA

A SILOMAX IND. E COM. LTDA., garante contra defeito de fabricação seus equipamentos
dentro do  prazo de 180 dias, contados a partir da data de entrega técnica do equipamento,
nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, salvo as exceções listadas
logo abaixo. Os equipamentos  ou peças montadas inadequadamente por nossos técnicos
no período de garantia apresentarem qualquer defeitos por montagem inadequada
quando esta contratada pela SILOMAX, serão substituídos gratuitamente, sendo
cobrado apenas despesas de transporte, viagens e estadia da equipe de manutenção.

Todos os equipamentos de terceiros como: elétricos, termômetros, que apresentarem
problemas causados por deficiência na instalação, estão isentos de garantia pela Silomax.

É um dever do consumidor conferir o produto no ato de  entrega, constando se há
conformidade com o pedido realizado, e  verificando a integridade de todo equipamento.

A garantia do equipamento perde o valor nos seguintes casos:

Em caso de substituição parcial ou total do equipamento e/ou peças em virtude de defeito
de fabricação, o prazo de garantia contratual do novo equipamento será o prazo de 90
dias, estabelecido pelo inciso III, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. O
prazo de garantia inicia-se pelo período legal de 90 dias, os prazos, todas as suas
condições e os compromissos assumidos pela empresa SILOMAX IND. e COM. LTDA.,
especificados nestes termos de garantia não poderão ser alterados pelos representantes.

Ausência de manutenções preventivas no equipamentos.

Utilização dos equipamentos para fins que não tenham sido projetados

Instalações e montagens inadequadas, feitas por empresas não especializadas e em
desacordo com as instruções listadas neste manual.

Danos causados por eventos furtuidos, de força maior ou por agentes naturais, como
descargas elétricas, chuvas de granizo, sobrecargas de energia, e incêndio.

Adaptações ou uso de peças que alterem o funcionamento do equipamento.

Equipamentos estocados sem proteção contra fatores climáticos.

Base civíl executada em desacordo com os desenhos enviados pela Silomax, ou com
superfície desnivelada.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO
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4.3 MONTAGEM DOS ARCOS METÁLICOS AO PAINEL

Colocar os painéis com as tábuas  em posição vertical e a dobra do arame voltada para fora.

MONTAGEM

Entender as principais causas de acidentes de trabalho é o primeiro passo para preveni-los,
e logo, promover mais segurança, saúde e qualidade de vida aos nosso trabalhadores.

Para viabilizar o seu transporte, o elevador é transportado em partes para montar no local da 
obra, assim que descarregada, é aconselhável instala-la prontamente em sua base de 
apoio, caso ainda não esteja pronta, providenciar um local plano e uniforme protegido da 
chuva onde o equipamento possa permanecer até o momento de sua montagem.

4.1 SEGURANÇA NA MONTAGEM

As instruções de montagem e as precauções de segurança deste manual são de extrema 
importância para o montador e para que o equipamento tenha perfeitas condições de 
operação.

Entre as principais causas destacam-se a falta de EPI adequado, a negligência na instrução 
ao trabalhador, a falta de conhecimento técnico, atitudes imprudentes, a falta de 
manutenção ou não reposição dos equipamentos e a falta de atenção do próprio operador 
do equipamento.

Acidentes acontecem, mas podem ser evitados ao máximo seguindo os cuidados e atenção 
na operação e montagem dos equipamentos, é importante saber que nos prevenindo 
podemos poupar milhares de trabalhadores de consequências que, muitas vezes, são para 
toda a vida.

4.2 ESCOLHA DO LOCAL

Antes de montar o silo, algumas providências devem ser tomadas:

- Escolher o local apropriado para fazer as obras civis.

- O piso deve ser bem compactado e impermeabilizado (resistência do solo de   0,6 Kg, cm2 
para produtos com 750 Kg/m3 de peso específico).

- Decidir onde será colocada a entrada de ar, a saída das sementes, janela de inspeção, 
escada externa e acessórios para transporte.

- Recomendamos o uso de equipamentos de segurança na montagem do silo.

- Montar primeiramente o tubo de ventilação e depois o silo (Veja capítulo sobre o tubo de 
ventilação).

- Leia o manual de montagem até o final, com atenção.

- Preparar os painéis e o tubo de ventilação para montagem.

Coloque os arcos junto ao painel de modo que coincida a função do arco com a dobra do 
arame e force-os para as laterais do painel com dois pedaços de madeira, fixando-os com 
parafusos.
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4.4 MONTAGEM DO PAINEL COM JANELA DE INSPEÇÃO

O painel da janela de inspeção monta-se com arcos comuns e um painel de 11 tábuas.

Janela

Arcos

Painel com
11 Tabuas

Ferragens

A janela deve ser montada à esquerda ou à direita,  conforme a necessidade.

4.5 MONTAGEM DO TUBO DE VENTILAÇÃO

Para montagem dos tubos de ventilação, primeiramente encaixar as laterais através das 
linguetas. Na montagem dos tubos a quantidade de anéis e se haverá reforço varia de acordo 
com o posicionamento do tubo (ver conjuntos dos tubos na página 12 e 13).

Rebater Lingueta 
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Após o encaixe das 3 laterais, fixar entre si com parafusos .

4.5 MONTAGEM DO TUBO DE VENTILAÇÃO

Fixar com parafusos os anéis na parte interna do tubo em suas extremidades.

4.5 MONTAGEM DO TUBO DE VENTILAÇÃO

Soldar as pontas dos anéis.

Soldar na
Emenda

Após a fixação dos anéis, instalar e soldar os 4 reforços entre os anéis. A solda deve ser 
feita nas duas extremidades dos reforços.

As porcas devem
ficar para o lado

de fora

As porcas devem
ficar para o lado

de fora

Detalhe A

Reforço

Reforço

Reforço

Reforço

Detalhe A

Soldar no Anel
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4.5 MONTAGEM DO TUBO DE VENTILAÇÃO

Após a montagem de todos os tubos de ventilação, empilhar e fixar entre sí conforme ordem
da página 15.

Apertar
 parafuso

Abraçadeira Abraçadeira

4.5 MONTAGEM DO TUBO DE VENTILAÇÃO

Abraçadeira
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Agregate
Agregate

4.6 CONJUNTO 4.6 CONJUNTO

ATENÇÃO COM OS AGREGATES:

- Não retirar degraus.

- JAMAIS utilize os agregates como escada.

Abraçadeira
Agregate

Tubo Entrada
de Ar

Calha de
Descarga

Agregate
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11 12
21 20 32 22
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02 06

31 30 29
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01
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25 24 23 09

DET. "B"

DET. "A"

DET. "B"

33 34 25

26 27 24 23

36 31 30 19

Painel de Madeira

DET. "A"

33 34 25

13

15

14

16

17

35 24 25

33 34 25 35 24 25

Paraf. Francês Ø1/4" x 
1.1/2" = 04 Peças 
p/ cada braçadeira

Paraf. Cab. Sex. Ø3/8" 
x 2" = 02 Peças p/ 
Cada Braçadeira

POS. QUANT. DESCRIÇÃO

COLUNA

ANEL DE REFORÇO

EMENDA

TRAVAMENTO

CONE DE SAÍDA

ANEL DE CANTONEIRA

TRANSIÇÃO

TUBO C/ REGISTRO

METADES DE BRAÇADEIRA

CURVA 60º

CURVA 30º

TUBO

DIRECIONADOR DE PROD. DO AGREGATE

AGREGATE DUPLO

BRAÇADEIRA P/ FIXAR AGREGATE DUPLO

TUBO DE VENTILAÇÃO C/PÉS

CHUMBADOR C.L.P. Ø1/2" X 5"

PARAF. CAB. SEXT M12X32

ARRUELA LISA Ø5/8"

ARRUELA PRESSÃO Ø5/8"

PORCA SEXT. M16

PARAF. CAB. SEXT. Ø3/8" X 1.1/2"

PORCA SEXT Ø3/8"

ARRUELA LISA Ø3/8"

ARRUELA DE PRESSÃO Ø3/8"

ARRUELA CÔNICA Ø3/8"

PARABOLT Ø3/8"X3"

PARAF. CAB SEXT. M12X25

PORCA SEXT. M12

ARRUELA DE PRESSÃO Ø1/2"

PARAF. CAB. SEXT. M16X50

PARAF. CAB. SEXT. M10X25

PORCA SEXT M10

PARAF. CAB. SEXT. Ø3/8"X3/4"

ARRUELA LISA Ø1/2"

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

08

04

02

16

01

01

01

01

10

01

01

01

02

01

PÉ DO TUBO DE VENTILAÇÃO01

32

32

12

12

12

52

68

692

42

42

04

40

72

72

12

656

656

16

32

POS. QUANT. DESCRIÇÃODetalhe da pos. dos chumbadores

18

ATENÇÃO
Utilizar arruela Cônica na 
fixação dos primeiros
paineis de madeira.

Detalhe Interno
da Descarga

4.6 CONJUNTO
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4.7 MONTAGEM DA VÁLVULA

Peso

Soldar em 
Obra

Soldar em
 Obra

Fixar o cabo 
de aço na 
estrutura

Lona 
Verde

Passar o cabo de 
aço dentro do furo 

da lona verde

Cabo de aço
Ø5/32"

Travar o cordão, de forma
que não se solte

4.7.1 MONTAGEM CABO DE AÇO

1 - Colocar a carretilha da válvula á 1,20 metro do piso.

4 - Instalar o tubo de insuflação, da parede do silo até o tubo de 
ventilação.

2 - Colocar o cabo de aço verticalmente, da borda inferior do silo à 
carretilha.

3 - Fixar os estirantes da cabeça do tubo de ventilação aos 
parafusos da borda  do silo.

1

2
3

3

4
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4.7.1 MONTAGEM CABO DE AÇO

Tubo de 
Ventilação

Cabo de
Aço

Válvula
de Lona

Cabeça Roldana Roldana

Carretilha

Pêndulo

Fio de
Nylon

4.8 ESCADA DE SEMENTES

A escada de sementes deve ser posicionada do lado oposto do tubo de entrada de ar.

Escada de 
Sementes

Agregates

Tubo de
Entrada de Ar

*Vista Superior

Escada de
Sementes

Tubo de
Entrada de Ar

Agregates

*Vista Lateral
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4.8 ESCADA DE SEMENTES

A escada de sementes deve ser posicionada do lado oposto do tubo de entrada de ar.

Escada de 
Sementes

Agregates

Tubo de
Entrada de Ar

*Vista Superior

Escada de
Sementes

Tubo de
Entrada de Ar

Agregates

*Vista Lateral

4.8 ESCADA DE SEMENTES

*Vista Superior

Tubo de
Entrada de Ar

Agregates

A posição da escada de sementes pode ser ajustada de acordo com a necessidade da obra. 
Mantendo oposição com o tubo de ar.

Escada de
Sementes
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4.10 MONTAGEM DO SILO

Os painéis devem ser colocados de forma que a 
extremidade dobrada das venezianas fiquem para 
cima.

Os painéis com furos para termômetros e amostras, 
deverão ficar em linha vertical no silo e ao lado direito e 
esquerdo da escada externa de maneira alternada, de 
forma que possam ser usados com segurança na 
medição de temperatura e saque de amostras.

4.9 REGISTRO

O registro de descarga deve ser montado de acordo com o posicionamento das calhas e 
agregates. Para  que  a descarga do silo seja correta e uniforme, fixar o registro a 90º dos 
agregates.

Registro

Agregate

Agregate

4.10 MONTAGEM DO SILO

Visor
Visor

Visor

Visor
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4.11 EMENDA DO ARCO METÁLICO SUPERIOR

Colocar 3 parafusos com a peça de arremate nos outros 4 furos restantes.

4.12 COLOCAÇÃO DAS VENEZIANAS INTERMEDIÁRIAS 

Coloque a fita de aluminio (veneziana) com a extremidade voltada para fora e force-a para 
baixo com uma chave de fenda, se estiver muito apertada.

4.13 COLOCAÇÃO DA JANELA DE INSPEÇÃO

Colocar a moldura, forçando-a para o lado. Logo após, parafusar, fixando-a na pa-rede do silo.

4.14 ARMAÇÃO DO SILO

Ao armar o silo, coloca-se os parafusos em todos os furos dos arcos metálicos. Não apertar os 
parafusos até que se tenha armado todo o silo.

Quando o silo já estiver armado, apertar todos os parafusos até que os arcos metálicos 
estejam bem unidos.

Lembramos que o silo deve ser montado de dentro para fora, ou seja, instalar primeiro o tubo 
de ventilação, caso contrário, dificultará a montagem do tubo no interior do silo.

O arco metálico superior fixa-se com peças de arremate e parafusos, da mesma forma do arco 
metálico inferior.
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4.15 MONTAGEM DA JANELA DE INSPEÇÃO

Retirar a proteção do lado interno 
da janela ,   formando uma 
curvatura com o painel.

Colocar os parafusos na ordem indicada. Depois de montar os ar-cos, retirar a 
proteção externa e fixar a tranca 
(ferragem), que deverá mover-se para 
cima e para baixo.

4.16 ARCO DE REFORÇO DUPLO

Fixar no Painel

4.17 PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO

Passarela de Manutenção para Silo 2,0 mts.

Passarela de Manutenção para Silo 2,7 mts.

Passarela de Manutenção para Silo 4,7 / 5,3 / 6,0 mts.

14 13 12 11

07

05

10 12 13 06

08
04 0309

0607

02

0108
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5.1 CARREGAMENTO

015 OPERAÇÃO

Óculos de 
Proteção

Bota Protetor
Auricular

Capacete Luva

Lembre-se de sempre utilizar os equipamentos de proteção individual.

O carregamento do silo deverá ser feito sempre através da escada amortecedora de sementes para 
minimizar danos mecânicos provenientes  da  queda  livre  das  sementes  no  fundo  dos  silos. 

CERTO ERRADO

Não se deve nivelar a carga desfazendo o cone natural formado durante o carregamento. O 
nivelamento da carga dificultará a ventilação e secagem das sementes junto à parede do silo 
no anel superior. 

CERTO ERRADO

5.2 AJUSTA DA VÁLVULA

Se ao contrário, a válvula estiver em posição demasiadamente baixa, serão as camadas 

superiores da carga que sofrerão aeração e secagem deficiente . 

Se a válvula estiver em posição demasiadamente alta o ar insuflado sairá 

preferencialmente por cima da carga de sementes, exercendo uma aeração e secagem 

deficiente nas camadas inferiores das cargas.

A orientação para o posicionamento correto 
da válvula será obtida através do pêndulo 
mostrador do nível da mesma. A posição da 
borda inferior deste pêndulo coincide com a 
posição da borda inferior da válvula dentro 
do tubo central.

A válvula de controle e distri-buição do ar 
deverá ser ajustada de tal modo que sua 
borda inferior se encontre aproximadamente 
na metade do diâmetro do silo abaixo da 
superfície da carga de sementes.

A posição correta da válvula durante a 
aeração e secagem das sementes é 
importante para o bom funcionamento dos 
silos.

A
lt
u
ra

 d
a
 V

á
lv

u
la

CERTO ERRADO

OPERAÇÃO
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016 MANUTENÇÃO

Entre uma safra e outra, proceder uma vistoria geral nos silos, verificando os cabos estirantes 
e esticá-los, quando necessário. Reapertar os parafusos dos arcos metálicos e verificar as 
braçadeiras do tubo de ventilação.

1º - Soltar os arames da cantoneira, em cima e em baixo.

2º - Forçar as tábuas para dentro do silo.

4º - Colocar as tábuas no lugar e fechar os arames.  

3º - Retirar a veneziana e colocar a nova.

2º - Forçar as duas tábuas para dentro do silo.

3º - Retirar a veneziana e substituir pela nova.

4º - Colocar as tábuas no lugar, apertando os parafusos.

1º - Soltar os parafusos da emenda.

4º - Fechar o arame (Não é necessário colar).

2º - Forçar a tábua para dentro do silo.

1º - Soltar a tábua do arame que está colocado.

3º - Colocar a tábua nova.

6 - MANUTENÇÃO:

6.1 - TROCA DE VENEZIANA INTERNA (Dentro do painel)

6.2 - TROCA DE VENEZIANA DE EMENDA DOS PAINÉIS:

6.3 - TROCA DE TÁBUA DOS PAINÉIS:

6.4 - CAUSAS DE MAU FUNCIONAMENTO

1- Escape de ar na conexão do ventilador com o tubo de 
insuflação do silo. 

2- Válvula de controle e distribuição de ar mal posicionada.

3 - Lona da válvula rasgada ou fu- rada, deixando o ar 
escapar através dela.

4 - Perfurações do tubo central de ventilação obstruidas 
por im-purezas, poeira ou fuligens.

MANUTENÇÃO
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